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SAMPLE RECEIVE
DATE：

样品收到时间：

2015-11-18
TEST FINISH

DATE：
测试完成时间：

2015-11-18

     
IDENTIFICATION TAG

PRODUCT TYPE：
产品型号：

F32T8 BLB REVIEWED BY：
审核人员：

TEST REASON：
测试原因：

MANUFACTURER：
制造商：

SAMPLE BURNING
TIME：

0 H
LOT NUMBER：

批号：

TEST CONDITION

TEST POSITION：
测试位置距离：

Horizontal 1000mm水平
Technician：

测试人：

Preburn position：
预热燃点位置：

Preburn time：
预热燃点时间：

BALLAST TYPE：
镇流器型号：

32W基准整流器250V/50Hz ENGINEER：
工程师：

Calibration file：
引用校准文件：

20110316  92907C01 warm up time：
暗室内预热时

20min

HUMIDITY：
湿度：

65%
PHOTOMETRY

TYPE：
系统：

OL756

Temperature：
温度：

24℃ TEST TYPE：
测试类型：

Irradiance 200-400nm/1nm

UVC  µW/cm² calculated sum(200nm-280nm)*1000000

UVC

(µW/cm²)

UVA  µW/cm² calculated sum(315nm-400nm)*1000000

UVB  µW/cm² calculated sum(280nm-315nm)*1000000

No.

IN OUT UVA     (µ

W/cm²)

UVB

(µW/cm²)

0
0.0000001
0.0000002
0.0000003
0.0000004
0.0000005
0.0000006
0.0000007
0.0000008
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UV TEST REPORT




